
PAS CANADIEN 
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APPLICATIONS 
Utilisé habituellement devant ou derrière l’entrée des parcs, aires de jeux
(Ludoparc) ou bacs à sable, le pas canadien garantit le non franchisse-
ment des animaux domestiques. Il est donc particulièrement recommandé
pour les opérations complémentaires d’insertion de l’animal en milieu
urbain.

AVANTAGES :
Non franchissement des animaux domestiques grâce à la gêne occasionnée
au niveau du coussinet en contact avec le caillebotis et la sensation de vide
créé par la fosse (ou grave) drainée sur laquelle repose le pas canadien.
• Nombreuses références
• Fonction complémentaire de gratte-pied 
• Passage piétonnier ou

véhicules d’entretien espaces verts et Ludoparc.
• Durable : Acier galvanisé à chaud après fabrication NF A 91-121 / 91-122

Revêtement coloré Rilsan ou Polyester sur demande : 
voir nuancier Tolartois

• Livré  avec cadre à sceller

CARACTERISTIQUES
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2 murs d'appui parpaing 
Haut 500 en

cas de passage véhicule
Fosse béton 

ou grave drainée Prof.500
mm

Pattes à scellement long.60 mm 
tous les 500 mm (à plier vers l’extérieur sur site).

Pattes à scellement long.60 mm 
tous les 500 mm (à plier vers l’extérieur sur site).

30 x 30 x 3

90 x 35 x 3

Bordure striée

Piétons
Véhicules Véhicules 

légers utilitaires
(400kg / roue) (3,5 t maxi)

Réf. PI Réf. VL Réf. VU

Maille 
(entraxe) 44 x 44 48 x 50 48 x 50

(mm)

Barres 
portantes 30 x 3 40 x 5 50 x 5

(mm)

Nombre
d'éléments

3
3,4 ou 5 

(dim. 1000 x1500) selon largeur véhicule
(mm)

Dimensions 3 éléments : 3000 x 1500
hors tout 3000 x 1500 4 éléments : 4000 x 1500

L x l (mm) 5 éléments : 5000 x 1500
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Chaque élément 1000 x 1500 mm se pose dans le cadre scellé antivol et antisoulevement sur demande 
• mise en place devant ou derrière l'entrée du parc
• pour conserver son efficacité le PAS CANADIEN doit être localisé au plus près de la clôture. 
Pour le passage pièton l'accès libre ne doit pas excéder 1000 mm de largeur.

MONTAGE
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CADRE A SCELLER

PASSAGE PIETON
Feuillure à créer Haut 35 mm - Assise 50 mm

PASSAGE VEHICULES
Feuillure à créer Haut 40 mm - Assise 110 mm

Autres dimensions sur demande

Elément 1000 x 1500 
masse 40 kg 

SENS PORTEUR

Ligne 
DAUMESNIL®

COMMENT COMMANDER

CAN PI 3

Produit

Passage piéton

Nombre d’éléments 1000 x 1500 mm
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GRILLES DE SEUIL 
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APPLICATIONS 
Entrée des établissements recevant du public, immeubles privés, 
bâtiments tertiaires...

AVANTAGES :
- Esthétique : s’intègre à l’architecture existante ou contemporaine
- Robuste et sans entretien : 
• Mailles 33 x 33, bordure striée
• Acier galvanisé à chaud après fabrication NF A 91-121 / NF A 91-122
• Revêtement coloré Rilsan (Ref. RIL ) ou polyester (Ref. POLY ) 
sur demande (voir nuancier TOLARTOIS).

- Pratique : Combine des fonctions gratte-pied et tapis brosse.

CARACTERISTIQUES

• L x l : 1500 x 800 mm
(Autres dimensions à la demande).

• Tapis brosse :700 x 330 x 17 mm 
non fourni (Autres dimensions à la demande).

• Maille (entraxe) : 33 x 33 mm
barres portantes :30 x 3 mm

• Masse(pour dimension standard ): 38 Kg
• Fourniture complémentaire  conseillée :
Cadre à sceller 30x30x3 avec pattes
à scellement (acier galvanisé à chaud).

• Montage : prévoir une feuillure béton
hauteur 30 mm, assise mini 70 mm.

1

l

L

Tôle de fond

Modèle Gratte pied sur demande Grille de seuil Ligne Daumesnil, polyester

Tapis 
brosse

Cadre à sceller sur demande : 
cornière 30 x 30 x 3 

et pattes à scellement long.60 mm 
tous les 500 mm (à plier vers l’extérieur sur site).
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5SENS PORTEUR

Ligne 
DAUMESNIL®
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CORBEILLES ESTEREL
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APPLICATIONS
• Parcs et jardins
• Milieux piétonniers

AVANTAGES :
• Robuste et sans entretien : acier electrozingué
épaisseur 1,2 mm revêtu Polyester.

• Disponible sur stock : couleur verte ou bouton d’or.
Autres coloris sur demande.

• Montage mural ou sur poteau (fourni en option)
• Vidage aisé : en mural, grâce à la fixation sur simples crochets ;
sur poteau grâce au blocage de sécurité à clé carrée.

• Dimensions (mm) : h x L x l
450 x 350 x 250

• Contenance (dm3) : 38
• Option : Poteau et Té support

- Poteau : T 50 x 50 x 6
- Longeur : 1 200
- Clé carrée et boulonnerie HM 8 x 25 inox fournies
- Livré dans le même coloris que la corbeille

CARACTERISTIQUES

COMMENT COMMANDER

CE BO PT

Produit

Coloris BO : Bouton d’or
VE : Vert

Option poteau + Té support

7x25

Fond plein percé pour
l'évacuation de l'eau

Extremité pliée
pour scellement

Blocage
clé carrée

200

11
3

8/12
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MONTAGE

COUVERTURE DE CANIVEAUX SM

14

APPLICATIONS 
Utilisé pour l’écoulement des eaux notamment en remplacement 
des dalles béton.

AVANTAGES :
• Robuste, incassable et sans entretien :
- caillebotis pressé
- acier galvanisé à chaud après fabrication
NF A 91-121 / NF A 91-122 ( Ref. GAC )
Revêtement coloré Rilsan (Ref. RIL ) ou polyester (Ref. POLY ) 
sur demande (voir nuancier Tolartois)

• Maille de sécurité
• Résistant aux charges roulantes
• Installation facile grâce aux cornières évitant la création de feuillures.

CARACTERISTIQUES

OPTION COMMENT COMMANDER

Ref. a b c Charge roulante Longeur (mm)(mm) (mm) (mm) (daN / roue)
SM 200 200 210 254 2.500
SM 250 250 260 304 1.800 1.000
SM 300 300 310 354 1.200 1.250
SM 350 350 360 404 1.000 1.500
SM 400 400 410 454 800
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Autres dimensions sur demande. Possibilité de réalisation sans cornière sur demande.

Maille/entraxe (mm) 21 x 33  (maille de sécurité et passage de personnes à mobilité réduite.)

Barres portantes (mm) 30 X 3

ø 10

50

Bordure 30 x 30 x 3 : 
pose en applique évitant 
la création de feuillure.

Antisoulevement : 
grâce aux pattes 
incorporées.

Antivandalisme : boulonnage 
des éléments entre eux 
sur plat rapporté. Ref.   AV

SM 200 1250 GAC AV

Produit / largeur

Longueur

Matériau

Option antivandalisme

MODELE SM MODELE SM sans cornière sur demande
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DIFFUSEURS DE LUMIERE PV
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APPLICATIONS
• Protection des éclairages encastrés :

Les éclairages classiques ont pour but de valoriser les volumes,
d’accentuer les détails par une source lumineuse ponctuelle. Ils ont aussi,
dans l’architecture urbaine, la fonction de souligner et de dessiner les voies
piétonnes, les allées, les aires de stationnement et ainsi contribuer à créer
un élément de sécurité.

• Ventilation des gaines enterrées.

AVANTAGES :
- Le caillebotis permet le passage du flux lumineux verticalement,
horizontalement ou incliné à 45° vers le haut ou vers le bas.
Les diffuseurs de lumière PV sont donc réalisés à la demande selon
les spécifications liées à leur localisation.

- Robustes et sans entretien : • Autorise le trafic piétonnier
ou de véhicules légers.

• Acier galvanisé à chaud après fabrication
NF A 91-121 / NF A 91-122. (Ref GAC )

• Revêtement coloré Rilsan (Ref. RIL )
ou Polyester (Ref. POLY ) sur demande
(Voir nuancier Tolartois).

CARACTERISTIQUES

MONTAGE

ACB

35

48

45°

Y
X lL

Fixation sur cadre cornière (non fourni) par boulonnage inox sur cavaliers afin d’assurer un démontage aisé pour maintenance.

Portée max 350 x 350l x L (mm)

Maille rectangulaire inclinée (entraxe) 30 x 48X x Y (mm)

Charge (daN) 400 daN

Barres portantes 35 x 2
A (mm)

Bordure 35 x 3
B (mm)

Entretoise inclinée
C (mm) 50 x 2
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CARACTERISTIQUES
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L

L x l A la demande
(mm)

Plats 20 x 2 - 25 x 2 - 30 x 2
(mm) (Acier ou aluminium)

Maille / entraxe carrée ou rectangulaire de 50 à 300(mm)

Cadre - standard : cornière 20 x 10 x 2
(mm) - sur demande : U, Z, autres possibilités

2

9 x 12

10

25

15

10

TREILLIS METALLIQUE DECOR
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APPLICATIONS
Décor est utilisé en extérieur ou intérieur pour treillage mural, protection
anti-affichage ou protection basse de supports d’information
et publicité

AVANTAGES :
• Toutes dimensions à la demande y compris tétières arrondies
• Léger, anti affichage.
• Robuste et sans entretien :
- Acier galvanisé revêtu Rilsan (Ref. RIL ) ou Polyester (Ref. POLY )
(Voir nuancier Tolartois)

- Alliage d’aluminium anodisé ou revêtu Rilsan (Ref. RIL )
ou polyester (Ref. POLY ). Coloris à la demande.

- Assemblage par soudure
• Montage vertical facile par cornière standard ou autres profils
à la demande (chargement horizontal non autorisé)

• Possibilité d’assemblage des panneaux assurant la continuité
du motif choisi.

• Facilement réparable.

Exemples de montage sur cadres à la commande
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CAISSONS ACOUSTIQUES POUR ECRANS ANTIBRUIT TOLPHONE ®
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APPLICATIONS

• Ecrans : autoroutes, voies urbaines, métro, ferroviaire.
• Bardage et trémies : entrée et sortie d’ouvrages en tunnel ou en tranchée
• Double absorbant : installation entre deux voies de circulation, au dessus
de sorties de tunnels...

Tunnel d’Aubenas

A 55, Marseille

A 55, Marseille

AVANTAGES

- Modulaires prêts à poser.
- Plus de choix :

• en dimensions 5000 / 500 mm, 4000 / 500 mm, 2000 / 500 mm,
sur mesure.

• en aspect de façade.
• en matériaux : acier galvanisé prélaqué, aluminium, inox.
• en coloris : revêtement polyester.
• classé très absorbant.

A16 Amiens
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ø 10,220
30

T3A T3B T2

L (mm) largeur du vide entre 2 tabliers + 150

l (mm) 1000 1000 356

Barres 40 x 3 : T3A / T3B
porteuses(mm) 30 x 3 : T3A allégé

Entretoises (mm) 10 x 2 Carré
torsadé 5,5

Maille entraxe
(mm) 33 x 133 33 x 99

Masse (kg/m2) 36 34 22

Matériau
Acier galvanisé à chaud
aprés fabrication
NFA 91-121 / NFA 91-12

CAILLEBOTIS AUTOROUTE

CARACTERISTIQUES

133

l

40

L

33

99

l

40

L

33

Modèle T3 A
Caillebotis pressé

Modèle T2
Caillebotis tôle
antidérapant

Modèle T3 B
Caillebotis electroforgé

MONTAGE

d < 30

entretoise : tube Alu
ø 14-1

Barre Alu ø 8
A plier sur site

- Les caillebotis sont assemblés entre-eux par une
barre d’aluminium pliée sur site (modèles T3A/T3B)
ou un tube alu clipsé (modèle T2).
- Ils ne sont jamais fixés aux deux tabliers de
l’ouvrage à la fois.

2

d < 30
Tube en
alliage

d’aluminium
ø 8 x 10

Clips cadmié

Espaçateur tube
en PVC ø 12 x 16

l

50

27 13

L

APPLICATIONS
Equipement latéral ou central de tabliers pour voies rapides, autoroutes
urbanisées et ouvrages d’art.

AVANTAGES :
• Economique et inviolable
• Conforme aux spécifications GC77 du Ministère de l’Equipement.
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RAMPES DE CHARGEMENT NERVOPAL
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APPLICATIONS
Manutention de tondeuses, rouleaux à gazon, micro-tracteurs, micro-engins
de chantier.

AVANTAGES :
• Anti ripage grâce aux rebords latéraux
• Antidérapant grâce aux stries transversales
• Léger et maniable : alliage d’aluminium
• Entretien facile : perforations rectangulaires pour débourrage
• Durable : grande résistance à la corrosion.

CARACTERISTIQUES

l

H

L

Hauteur de
chargement 800 à 1000

H
( mm )

Rebord latéral
1 / rampe : manutention de rouleaux à gazon

ou rampes cote à cote

2 / rampe : applications générales

Charge roulante
admissible 250 500 500 750 750 750

par rampe (kg)

Longueur
rampe 2037 3000 3000 3000 3000 3000
L (mm)

Largeur bande
de roulement 300 300 400 300 400 500

l (mm)

Masse par rampe
17 31 36 41 46 51(kg)

Autres modèles à la demande.

Rebord latéral anti-ripage
Haut : 50 mm

Autres hauteurs sur demande

Butées horizontales et verticales
(Tôle aluminium)

Perforation rectangulaire 80 x 15

Stries antidérapantes
COMMENT COMMANDER :

Produit RAMPE 1000 3000 400 1

Hauteur (mm)
Longueur (mm)
Largeur (mm)
Nombre de rebords / rampe
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