








RAMPES DE CHARGEMENT NE

I APPLICATIONS

Manutention de tondeuses, rouleaux a gazon, micro-tracteurs, micro-engins
de chantier.

I AVANTAGES :

* Anti ripage grace aux rebords latéraux

* Antidérapant gréce aux stries transversales

o Léger et maniable : alliage d’aluminium

* Entretien facile : perforations rectangulaires pour débourrage
* Durable : grande résistance a la corrosion.

I CARACTERISTIQUES

Butées horizontales et verticales

(Tole aluminium) x

Rebord latéral anti-ripage
Haut : 50 mm
Autres hauteurs sur demande

Hauteur de
chargement

(rhin)

800 a 1000

1,/ rampe : manutention de rouleaux a gazon

Rebord latéral ou rampes cote a cote

== -~ g T .2,/ rampe : applications générales
== Charge roulante
== _ admissible 250 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750
par rampe (kg)
L
“‘ Longueur
rampe 2037, |,3000, {,3000, |,3000, {,3000, |,3000,
I T 0 ] ) L (mm)
HU HU ~ Largeur bande
i 2 de roulement 300, |,300, |,400, |.300, |,400, 500
(mm)
Masse par rampe
(kg) 17 31 36 | 41 | 46 | 51

|| Perforation rectangulaire 80 x 15
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Stries antidérapantes
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Autres modéles a la demande.

I COMMENT COMMANDER :
Produit | RAMPE| | 1000,;3000,,400
|

Hauteur (mm)
Longueur (mm)
Largeur (mm)

1

Nombre de rebords / rampe

Tél : 33 (0) 32164 7549 - Fax : 33 (0) 3 21 64 75 42 - www.meiser.fr - bethune @ meiser.fr

19




4
MEISER

MEISER SARL

Parc d’Activités Washington

186, Avenue de la Ferme du Roy

B.P.80013 - 62401 BETHUNE Cédex - FRANCE
Tél:33(0) 321647549

Fax : 33 (0) 32164 75 42

www.meiser.fr

bethune @ meiser.fr

MEISER SARL au capital de 500 000 € - SIRET 491 886 156 000 18 - FR 024 918 861 56 - NAF 281 A

Tb"\\f\a RM LILLE 404 906 893 000 15 - Printed in France 02 - 98





