








APPLICATIONS SPECIFIQUES
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APPLICATIONS AVANTAGES
• Couvertures de caniveaux.
• Circulation en milieu glissant / bruyant.
• Habillage, brise soleil, surtoiture.
• Tabliers de ponts, rampes d'accés portuaires.
• Ventilation, diffusion de lumière.
• Passerelles de ponts roulants, de racks.
• Autoroutes : couverture entre voies ou au droit

des ouvrages d'art.
• Accés en toiture.
• Rampes et passerelles démontables.
• Evacuation des liquides, caniveaux.
• Traitement de surface, cabines de peinture, plafonds.
• Echelles d'accès pour transport ou matériel de chantier.

• Robuste, antidérapant.
• Silence et confort.
• Esthétique, lèger.
• Très résistant pour fort tonnage.
• Ventelles orientées à 45°.
• Grande longueur, antidérapant.
• Economie, inviolabilité 
(conforme au GC 77).

• Sécurité, esthétique.
• Léger (Aluminium), antidéflagrant.
• Résistant aux charges roulantes.
• Résistant en lavage haute pression,  esthétique.
• Sécurité, antidérapant.

CAILLEBOTIS ET STRUCTURES COMPOSITES

APPLICATIONS

PRODUITS
KEOPS
Caillebotis pultrudés :
• Maille : 19 (sécurité), 31,44 mm.
• Hauteur : 30 mm.
et marches d’escalier.

KEFREN
Caillebotis moulés :
• Maille : 19 x 19 (sécurité) ép. 30,  
32 x 32 ép. 26, 32 x 32 ép. 36 mm.

et marches d’escalier.

SAKARA
Plancher plein nid-d’abeilles :
• Hauteur : 35, 47, 63, 83 mm.
TANIS
• Garde-corps.
• Escaliers.
• Echelles à crinoline.
• Eléments de structure.

AVANTAGES
• Un service complet : études, préfabrication et montage direct ou par délégation.
• Très longue durée de vie. /  Haute sécurité. / Economie : pas d'entretien, léger.

• Ambiances très corrosives
• Remplacement d'éléments corrodés imposé par les normes de sécurité.
• Réglementation bactériologique imposant un matériau chimiquement neutre.

Caillebotis pultrudés

Structure composite

PRODUITS
• TOLDRAIN.
• TOLGOM.
• TOLSUN.
• Caillebotis FT.
• Caillebotis PV.
• Passerelles nervurées : Passampère, Passgrip. 
• Caillebotis autoroute. 

• Surtoitures.
• Caillebotis NERVOPAL.
• Caniveaux maille pressé SM.
• Caillebotis maille MI FER.
• Echelons sur mesure.

Tablier : Caillebotis F.T. Fort Tonnage Caillebotis léger antidéflagrant Nervopal Passerelle Passampère, Passgrip 
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PRODUITS URBAINS : PERSONNALISEZ VOTRE ENVIRONNEMENT

PROGRAMME DE STOCK MARCHES D’ESCALIER - CORNIERES POUR FEUILLUR

• Grilles d'arbre Ligne DAUMESNIL : très large
gamme standard ou sur mesure respectant
l'architecture urbaine et l'esprit de vos projets.

• Cadres, protections et corsets d'arbre
Ligne DAUMESNIL : un vaste choix de produits
complémentaires.

• Corbeilles ESTEREL : montage sur mur ou poteau.
Vidage aisé.

• Pas canadien, grilles de seuil : destinés aux
entrées de parcs, ludoparc (grilles anti-chiens)
ou entrées des établissements recevant du public.

• Couverture de caniveau SM : incassable,
remplace les dalles de béton.

• Diffuseurs de lumière PV : valorise les volumes
et protège les éclairages encastrés.

• Treillis métallique DECOR : anti-affichage, robuste,
protection basse des panneaux publicitaires.

• Coffrets enterrés UNIBOX : branchements de
multiples sources d'énergie ou évacuation pour
places, halls d'exposition, quais.
Permet la circulation même en cours d'exploitation.

• Caissons acoustiques pour écrans antibruit
TOLPHONE : très absorbant, gamme modulaire,
prête à poser pour voies urbaines, voies ferrées,
autoroutes.

• Caillebotis autoroute : Equipement latéral
ou central de tabliers.

• Rampes de chargement NERVOPAL :
chargement aisé des micro engins de chantier
pour travaux publics, parcs et jardins.

GC IN

SZ AL

LC

Acier galvanisé à chaud
après fabrication

Acier inoxydable 304L

Acier galvanisé en continu Alliage aluminium 5754

Acier laminé à chaud

Ligne
DAUMESNIL®

Grille d’arbre Daumesnil Protection

Corset d’arbre

240
50 3001195 SZ
75 3001196 SZ

300
50 3002556 SZ
75 3002557 SZ

ll
(mm)

h
(mm)

Accessoires marches
pour caillebotis tôle

Code / Matière

Marches 
caillebotis maille
pressé
CM PRESS

Utilisation
pour caillebotis

maille, tôle,
composite

de hauteur ≤ h
(mm)

CORNIERES
POUR FEUILLU-

RES

Dimensions
L x L x e

(mm)

Longueur

(mm)

Masse

(kg/ml)

Code / Matière

���
���
���
���
���
���

L

e

Avec patte de scellement longueur 60 mm tous les 500 mm

30 35x 35 x 3,5 3000 1,85 58PFCOR03 GC

40 45x 45 x 4,5 3000 3,00 58PFCOR05 GC

Maille sécurité (étanche bille de 20 mm).

l

h

Une marche est constituée d’un caillebotis et de
deux étriers.

CM PRESS
cranté double

CM PRESS
cranté simple

Conforme à NF EN ISO 14122

MARCHES
D’ESCALIER

Dimension
marche

profondeur x
longueur

(mm)

Maille
(entraxe)

sens porteur
x

sens travers
(mm)

Barre
portante

dimensions

(mm)

Masse

(kg/p)

Code / Matière

600 25 x 2 4,5 58PFMAR01 GC
700 33 x 33 25 x 2 5,0 58PFMAR02 GC

230 800 30 x 2 5,5 58PFMAR03 GC
600

33 x 21 30 x 2
4,7 58PFMAR07 GC

800 5,8 58PFMAR08 GC
600 25 x 2 5,0 58PFMAR41 GC
700 25 x 2 5,8 58PFMAR42 GC
800 33 x 33 30 x 2 6,5 58PFMAR43 GC

1000 30 X 2 8,0 58PFMAR44 GC

270 1200 40 x 2 9,3 58PFMAR45 GC
600 25 x 2 3,6 58PFMAR46 GC
800 33 x 21 30 x 2 7,3 58PFMAR48 GC

1000 30 x 2 9,2 58PFMAR49 GC
1200 40 x 2 10,0 58PFMAR50 GC
1000 33 x 33 30 x 2 9,8 58PFMAR33 GC

330 1200 40 x 2 11,4 58PFMAR34 GC
1000

33 x 21
30 x 2 11,0 58PFMAR37 GC

1200 40 x 2 11,2 58PFMAR38 GC

230
700

22 x 33 30 x 3
7,1 58PFMAR23 GC

800 7,6 58PFMAR21 GC
270 1000 30 x 3 8,6 58PFMAR52 GC
270 1000 33 x 33 30 x 2 8,0 58PFMAR53 GC

Tél : 33 (0) 3 21 64 75 49 - Fax : 33 (0) 3 21 64 75 42 - www.meiser.fr - bethune@meiser.fr



CAILLEBOTIS MAILLE
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MASSES CAILLEBOTIS CM PRESS (Kg/m2)

CARACTERISTIQUES MARCHES D’ESCALIER CM PRESS ou KEL IND SELON ISO 14122

Barres porteuses
hauteur x épaisseur

Mailles (entraxe)
(mm) (mm)

11x11 22x22 22x33 22x44 24x25 33x21 33x33 33x66 36x33 44x66
25x2 55,8 28,7 26,1 24,7 22,6 19,6 17,0 13,6
25x3 72,6 37,0 34,4 33,1 28,0 25,1 22,6 17,6
30x2 63,7 32,7 30,1 28,8 25,3 22,4 19,8 15,7
30x3 84,0 42,7 40,2 38,9 31,9 29,0 26,5 20,5
30x5 69,6 48,4
40x2 30,9
40x3 106,7 54,3 51,7 50,4 39,7 36,8 34,2 26,3
40x4 74,7 52,3
40x5 87,6 60,7
50x2 96,7 50,4 47,8 46,4 37,9 34,9 32,4 25,5
50x3 130,7 67,1 64,6 63,2 48,8 45,9 43,4 33,5
50x5 159,6 73,0
80x5 159,6 109,8

APPLICATIONS

PRODUITS

• KEL IND caillebotis maille électroforgé

AVANTAGES

Planchers, passerelles,marches d'escalier pour tous les marchés de
l'industrie du bâtiment et des infrastructures.

• Très résistant pour tous usages.
• Découpes à la demande.
• Pouvoir antidérapant renforcé pour modèles crantés.

• CM PRESS cranté simple ou double.
• Marches d'escalier.
• Matériaux : acier galvanisé, inox, aluminium.

• KEL IND cranté
• Marches d'escalier
• Matériaux : acier galvanisé, inox.

• CM PRESS caillebotis maille pressé

FIXATIONS

Fixation universelle pour
toutes mailles

Fixation pour mailles
21 ou 33 mm

Eclissage pour mailles
21 ou 33 mm

Fixation HILTIEclissage universel pour
toutes mailles

DX 750 G

L

70

55

Ø 13

13x33

30

40

b

30

30 130

230

70

45°

5570

Ø 13 13x33

L
(mm)
+0
-3

600

700

800

1000

1200

b
(mm)
±5

230
270
330
230
270
230
260
330
270
330
270
330

Masse

(Kg/p)

6
7,5
8,5
7
8,2
8
9

11,5
10,5
12,8
15,5
18,9

Maille

Toutes
mailles sur
demande

Charge concentrée
admissible

(N)

1500
(charge 100 x 100 mm

au milieu du bord de marche.)

30 160

330

7070

45°

5570

Ø 13 13x33

30 160

270

70

45°

5570

Ø 13 13x33

PROGRAMME DE STOCK CAILLEBOTIS MAILLE / FIXATIONS
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CM PRESS
cranté simple

CM PRESS
cranté double

CM PRESS
caillebotis
maille pressé

Dimensions spéciales
pour gratte pieds

Dimensions
spéciales pour
caniveaux

•
•

• Panneaux sans bordures

Maille
(entraxe)

sens porteur
x

sens travers
(mm)

CAILLEBOTIS

Barre
portante
dimension

(mm)

Dimensions
panneau

sens porteur
x

sens travers
(mm)

Masse

(kg/p)

Code / Matière

TOLDRAIN
couverture
de caniveaux

CAILLEBOTIS

Dimensions
panneau
longueur

x
largeur
(mm)

Masse

(kg/p)

Code / Matière

0500 x 140

1000 x 140

1,08

2,17

58PFTRD500 GC

58PFTRD1000GC GC IN

SZ IN

Acier galvanisé à chaud
après fabrication

Acier inoxydable 304L

Acier galvanisé en continu Acier inoxydable 316

Maille sécurité (étanche bille de 20 mm).

Maille
(entraxe)

sens porteur
x

sens travers
(mm)

CAILLEBOTIS

Barre
portante
dimension

(mm)

Dimensions
panneau

sens porteur
x

sens travers
(mm)

Masse

(kg/p)

Code / Matière

KEL IND
caillebotis maille
éléctroforgé

30 x 30

30 x 27

30 x 19

19 x 44

25 x 3

25 x 2

40 x 3

30 x 3

30 x 3

30 x 2

25 x 2

30 x 3
25 x 3

33 x 44

40 x 5
50 x 5
60 x 5
30 x 2
40 x 3
35 x 2

30 x 3

30 x 2

30 x 5

6000 x 1000

3000 x 1000

3000 x 1000

3000 x 1000

3000 x 1000

3000 x 1000

3000 x 1000

3000 x 1000

3000 x 1000

3000 x 1000

6000 x 1000

6000 x 1000

70
230
290
350

168

84

114

57

57

73

99

50

210

105

177

88
174

87

153

66

113

56

215
94

300 x 1000 5,9 58PFPST51 GC
500 x 1000 9,9 58PFPST01 GC

25 x 2 600 x 1000 10,6 58PFPST02 GC
750 x 1000 14,7 58PFPST52 GC

1000 x 1000 19,6 58PFPST53 GC
300 x 1000 6,6 58PFPST04 GC
400 x 500 4,5 58PFPST05 GC
400 x 1000 8,0 58PFPST06 GC
500 x 500 5,0 58PFPST07 GC
500 x 1000 11,0 58PFPST08 GC
600 x 1000 13,2 58PFPST10 GC

33 x 33 700 x 500 8,0 58PFPST11 GC30 x 2 700 x 1000 14,5 58PFPST12 GC
800 x 500 9,0 58PFPST13 GC
800 x 1000 16,5 58PFPST14 GC
900 x 1000 20,4 58PFPST15 GC
950 x 1200 25,7 58PFPST27 GC

1000 x 500 11,0 58PFPST16 GC
1000 x 1000 22,6 58PFPST17 GC
1000 x 1250 26,5 58PFPST18 GC
1200 x 500 12,0 58PFPST19 GC
1200 x 950 24,0 58PFPST28 GC
1200 x 1000 25,4 58PFPST20 GC
1600 x 1600 54,2 58PFPST41 GC

30 x 3 1500 x 1000 42,0 58PFPST21 GC
800 x 1000 20,2 58PFPST22 GC33 x 21 30 x 2 1000 x 1000 25,3 58PFPST23 GC

33 x 33 25 x 2 3000 x 1000 60,0 58PFNIN01 IN
30 x 2 3000 x 1000 67,0 58PFNIN02 IN

33 x 21 30 x 2 3000 x 1000 75,9 58PFNIN03 IN

33 x 33 20 x 2 350 x 500 4,0 58PFGGP02 GC

200 x 500 2,2 58PFCAN00 GC

25 x 2 200 x 1000 4,4 58PFCAN01 GC
33 x 33 200 x 1250 5,3 58PFCAN02 GC

30 x 2 200 x 1000 4,6 58PFCAN04 GC
250 x 1000 4,8 58PFCAN05 GC

33 x 33 30 x 2 1000 x 1000 22,6 58PFPST25 GC

22 x 33 30 x 3
1000 x 1000 40,2 58PFPST33 GC
1200 x 1000 48,2 58PFPST36 GC
1500 x 1000 60,3 58PFPST34 GC

LC Acier laminé à chaud

58PFNEF36 LC
58PFNEF81 LC
58PFNEF82 LC
58PFNEF80 LC
58PFNEF00 LC
58PFNEF40 LC
58PFNEF38 LC
58PFNEF04 GC
58PFNEF24 LC
58PFNEF44 GC
58PFNEF64 LC
58PFNEF22 LC
58PFNEF02 GC
58PFNEF62 LC
58PFNEF42 GC
58PFNEF03 GC
58PFNEF23 LC
58PFNEF63 LC
58PFNEF21 LC
58PFNEF01 GC
58PFNEF61 LC
58PFNEF41 GC
58PFNEF06 GC
58PFNEF26 LC
58PFNEF46 GC
58PFNEF66 LC
58PFNEF05 GC
58PFNEF25 LC
58PFNEF65 LC
58PFNEF08 GC
58PFNEF28 LC
58PFNEF48 GC
58PFNEF68 LC
58PFNEF07 GC
58PFNEF27 LC
58PFNEF47 GC
58PFNEF67 LC
58PFNEF10 GC
58PFNEF30 LC
58PFNEF50 GC
58PFNEF70 LC
58PFNEF37 LC
58PFNEF69 LC

6000 x 1000

6000 x 1000

6000 x 1000

6000 x 1000

6000 x 1000

6000 x 1000

6000 x 1000

3000 x 1000

6000 x 1000
Caillebotis

AO1* AO3
AO2 AO7 AO5 AO6AO4* AO8

Ref. TO1 TO2 TO3 TO4

PROGRAMME DE STOCK
CAILLEBOTIS MAILLE / FIXATIONS

PROGRAMME DE STOCK
CAILLEBOTIS TOLE / FIXATION

Largeur
(mm)

CAILLEBOTIS
TOLE

Hauteur
(mm)

Longueur
(mm)

Masse
(kg/p)

Code / Matière

TOLPICOT ® A 01

TOLMIXTE ® A 02

TOLCRENEAUX ® A 03

TOLDIAMANT ® A 04

CLAME CL Ref. CL
Code 3001180 GC

15

RONDELLES pour fixation de caillebotis

TOLPLUS ® A 06

* Pour Tolpicot A01 et Toldiamant A04 contrepercer le caillebotis sur site à ø9.

8

Code 3001416 3001429 3001430 3001431

GC IN

SZ AL

LC

Acier galvanisé à chaud
après fabrication

Acier inoxydable 304L

Acier galvanisé en continu Alliage aluminium 5754

Acier laminé à chaud

l
(mm)

Hauteur
profil

H

180

240

300

360

60 60

9x153 9x60

h

606060

9x154 9x60

h

79 3131

9x154 9x60

h

9x154

104 3131

9x60

h

ETRIER pour plancher platelage (boulonnerie Ø8 disponible)

50
75

50
75

50
75

50
75

h
(mm) Code

40
65

40
65

40
65

40
65

3002650
3002651

3002652
3002653

3002654
3002655

3002656
3002657

30 20,4 3001606 SZ
240 50 22,8 3000036 SZ

4002
300 50 26,6 3001611 SZ

20,4 3001709 SZ180 22,3 3001793 GC
22,8 3000108 SZ

240
4002

10,2 3000144 AL

50
25,0 3000156 GC
22,8 3000132 IN

300 26,6 3001716 SZ

240 25,0 3000228 GC

50 4002

300 29,2 3001905 GC

180 50 20,3 3001919 SZ

240 30 20,3 3001921 SZ
50 3996 22,8 3000252 SZ

300 50 26,6 3001926 SZ

20,4 3002024 SZ
180 20,4 3002045 LC

22,4 3002108 GC
22,8 3000396 SZ

240 22,8 3000420 IN
22,8 3000408 LC
25,0 3000444 GC

50 4020 26,6 3002031 SZ
300 26,6 3002052 LC

29,2 3002115 GC
29,8 3002035 SZ

360 29,8 3002056 LC
32,8 3002119 GC

480 37,3 3002124 GC

Fixation pour
mailles 21 ou
33 mm

Fixation
universelle
pour toutes
mailles

h < 40 9 PFACG 35 9 PFACI 35
h ≥ 40 9 PFACG 36 9 PFACI 36

maille 21
h < 40 9 PFACG 22 9 PFACI 22

h ≥ 40 9 PFACG 23 9 PFACI 23

maille 33
h < 40 9 PFACG 24 9 PFACI 24

h ≥ 40 9 PFACG 25 9 PFACI 25

h < 40 9 PFACG 20 9 PFACI 20

h ≥ 40 9 PFACG 21 9 PFACI 21

maille 21
h < 40 9 PFACG 37 9 PFACI 37
h ≥ 40 9 PFACG 38 9 PFACI 38

maille 33
h < 40 9 PFACG 39 9 PFACI 39
h ≥ 40 9 PFACG 40 9 PFACI 40

FIXATIONS

Hauteur du
caillebotis

h (mm)

GC
Galvanisé à

chaud
INOX 316

Code

Eclissage
pour mailles
21 ou 33 mm

Eclissage
universel pour
toutes mailles

Fixation HILTI

Hauteur
(mm)

SZ
Galvanisé en

continu

Code

GC
Galvanisé à chaud

Clou

Coupelle
25/30
35/40
45/50

Conditionnement par 100

8PFACZ13
8PFACZ14
8PFACZ15

8PFACZ16

8PFACG13

Tél : 33 (0) 3 21 64 75 49 - Fax : 33 (0) 3 21 64 75 42 - www.meiser.fr - bethune@meiser.fr Tél : 33 (0) 3 21 64 75 49 - Fax : 33 (0) 3 21 64 75 42 - www.meiser.fr - bethune@meiser.fr Tél : 33 (0) 3 21 64 75 49 - Fax : 33 (0) 3 21 64 75 42 - www.meiser.fr - bethune@meiser.fr



CAILLEBOTIS MAILLE
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MASSES CAILLEBOTIS CM PRESS (Kg/m2)

CARACTERISTIQUES MARCHES D’ESCALIER CM PRESS ou KEL IND SELON ISO 14122

Barres porteuses
hauteur x épaisseur

Mailles (entraxe)
(mm) (mm)

11x11 22x22 22x33 22x44 24x25 33x21 33x33 33x66 36x33 44x66
25x2 55,8 28,7 26,1 24,7 22,6 19,6 17,0 13,6
25x3 72,6 37,0 34,4 33,1 28,0 25,1 22,6 17,6
30x2 63,7 32,7 30,1 28,8 25,3 22,4 19,8 15,7
30x3 84,0 42,7 40,2 38,9 31,9 29,0 26,5 20,5
30x5 69,6 48,4
40x2 30,9
40x3 106,7 54,3 51,7 50,4 39,7 36,8 34,2 26,3
40x4 74,7 52,3
40x5 87,6 60,7
50x2 96,7 50,4 47,8 46,4 37,9 34,9 32,4 25,5
50x3 130,7 67,1 64,6 63,2 48,8 45,9 43,4 33,5
50x5 159,6 73,0
80x5 159,6 109,8

APPLICATIONS

PRODUITS

• KEL IND caillebotis maille électroforgé

AVANTAGES

Planchers, passerelles,marches d'escalier pour tous les marchés de
l'industrie du bâtiment et des infrastructures.

• Très résistant pour tous usages.
• Découpes à la demande.
• Pouvoir antidérapant renforcé pour modèles crantés.

• CM PRESS cranté simple ou double.
• Marches d'escalier.
• Matériaux : acier galvanisé, inox, aluminium.

• KEL IND cranté
• Marches d'escalier
• Matériaux : acier galvanisé, inox.

• CM PRESS caillebotis maille pressé

FIXATIONS

Fixation universelle pour
toutes mailles

Fixation pour mailles
21 ou 33 mm

Eclissage pour mailles
21 ou 33 mm

Fixation HILTIEclissage universel pour
toutes mailles

DX 750 G

L

70

55

Ø 13

13x33

30

40

b

30

30 130

230

70

45°

5570

Ø 13 13x33

L
(mm)
+0
-3

600

700

800

1000

1200

b
(mm)
±5

230
270
330
230
270
230
260
330
270
330
270
330

Masse

(Kg/p)

6
7,5
8,5
7
8,2
8
9

11,5
10,5
12,8
15,5
18,9

Maille

Toutes
mailles sur
demande

Charge concentrée
admissible

(N)

1500
(charge 100 x 100 mm

au milieu du bord de marche.)

30 160

330

7070

45°

5570

Ø 13 13x33

30 160

270

70

45°

5570

Ø 13 13x33

PROGRAMME DE STOCK CAILLEBOTIS MAILLE / FIXATIONS
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CM PRESS
cranté simple

CM PRESS
cranté double

CM PRESS
caillebotis
maille pressé

Dimensions spéciales
pour gratte pieds

Dimensions
spéciales pour
caniveaux

•
•

• Panneaux sans bordures

Maille
(entraxe)

sens porteur
x

sens travers
(mm)

CAILLEBOTIS

Barre
portante
dimension

(mm)

Dimensions
panneau

sens porteur
x

sens travers
(mm)

Masse

(kg/p)

Code / Matière

TOLDRAIN
couverture
de caniveaux

CAILLEBOTIS

Dimensions
panneau
longueur

x
largeur
(mm)

Masse

(kg/p)

Code / Matière

0500 x 140

1000 x 140

1,08

2,17

58PFTRD500 GC

58PFTRD1000GC GC IN

SZ IN

Acier galvanisé à chaud
après fabrication

Acier inoxydable 304L

Acier galvanisé en continu Acier inoxydable 316

Maille sécurité (étanche bille de 20 mm).

Maille
(entraxe)

sens porteur
x

sens travers
(mm)

CAILLEBOTIS

Barre
portante
dimension

(mm)

Dimensions
panneau

sens porteur
x

sens travers
(mm)

Masse

(kg/p)

Code / Matière

KEL IND
caillebotis maille
éléctroforgé

30 x 30

30 x 27

30 x 19

19 x 44

25 x 3

25 x 2

40 x 3

30 x 3

30 x 3

30 x 2

25 x 2

30 x 3
25 x 3

33 x 44

40 x 5
50 x 5
60 x 5
30 x 2
40 x 3
35 x 2

30 x 3

30 x 2

30 x 5

6000 x 1000

3000 x 1000

3000 x 1000

3000 x 1000

3000 x 1000

3000 x 1000

3000 x 1000

3000 x 1000

3000 x 1000

3000 x 1000

6000 x 1000

6000 x 1000

70
230
290
350

168

84

114

57

57

73

99

50

210

105

177

88
174

87

153

66

113

56

215
94

300 x 1000 5,9 58PFPST51 GC
500 x 1000 9,9 58PFPST01 GC

25 x 2 600 x 1000 10,6 58PFPST02 GC
750 x 1000 14,7 58PFPST52 GC

1000 x 1000 19,6 58PFPST53 GC
300 x 1000 6,6 58PFPST04 GC
400 x 500 4,5 58PFPST05 GC
400 x 1000 8,0 58PFPST06 GC
500 x 500 5,0 58PFPST07 GC
500 x 1000 11,0 58PFPST08 GC
600 x 1000 13,2 58PFPST10 GC

33 x 33 700 x 500 8,0 58PFPST11 GC30 x 2 700 x 1000 14,5 58PFPST12 GC
800 x 500 9,0 58PFPST13 GC
800 x 1000 16,5 58PFPST14 GC
900 x 1000 20,4 58PFPST15 GC
950 x 1200 25,7 58PFPST27 GC

1000 x 500 11,0 58PFPST16 GC
1000 x 1000 22,6 58PFPST17 GC
1000 x 1250 26,5 58PFPST18 GC
1200 x 500 12,0 58PFPST19 GC
1200 x 950 24,0 58PFPST28 GC
1200 x 1000 25,4 58PFPST20 GC
1600 x 1600 54,2 58PFPST41 GC

30 x 3 1500 x 1000 42,0 58PFPST21 GC
800 x 1000 20,2 58PFPST22 GC33 x 21 30 x 2 1000 x 1000 25,3 58PFPST23 GC

33 x 33 25 x 2 3000 x 1000 60,0 58PFNIN01 IN
30 x 2 3000 x 1000 67,0 58PFNIN02 IN

33 x 21 30 x 2 3000 x 1000 75,9 58PFNIN03 IN

33 x 33 20 x 2 350 x 500 4,0 58PFGGP02 GC

200 x 500 2,2 58PFCAN00 GC

25 x 2 200 x 1000 4,4 58PFCAN01 GC
33 x 33 200 x 1250 5,3 58PFCAN02 GC

30 x 2 200 x 1000 4,6 58PFCAN04 GC
250 x 1000 4,8 58PFCAN05 GC

33 x 33 30 x 2 1000 x 1000 22,6 58PFPST25 GC

22 x 33 30 x 3
1000 x 1000 40,2 58PFPST33 GC
1200 x 1000 48,2 58PFPST36 GC
1500 x 1000 60,3 58PFPST34 GC

LC Acier laminé à chaud

58PFNEF36 LC
58PFNEF81 LC
58PFNEF82 LC
58PFNEF80 LC
58PFNEF00 LC
58PFNEF40 LC
58PFNEF38 LC
58PFNEF04 GC
58PFNEF24 LC
58PFNEF44 GC
58PFNEF64 LC
58PFNEF22 LC
58PFNEF02 GC
58PFNEF62 LC
58PFNEF42 GC
58PFNEF03 GC
58PFNEF23 LC
58PFNEF63 LC
58PFNEF21 LC
58PFNEF01 GC
58PFNEF61 LC
58PFNEF41 GC
58PFNEF06 GC
58PFNEF26 LC
58PFNEF46 GC
58PFNEF66 LC
58PFNEF05 GC
58PFNEF25 LC
58PFNEF65 LC
58PFNEF08 GC
58PFNEF28 LC
58PFNEF48 GC
58PFNEF68 LC
58PFNEF07 GC
58PFNEF27 LC
58PFNEF47 GC
58PFNEF67 LC
58PFNEF10 GC
58PFNEF30 LC
58PFNEF50 GC
58PFNEF70 LC
58PFNEF37 LC
58PFNEF69 LC

6000 x 1000

6000 x 1000

6000 x 1000

6000 x 1000

6000 x 1000

6000 x 1000

6000 x 1000

3000 x 1000

6000 x 1000
Caillebotis

AO1* AO3
AO2 AO7 AO5 AO6AO4* AO8

Ref. TO1 TO2 TO3 TO4

PROGRAMME DE STOCK
CAILLEBOTIS MAILLE / FIXATIONS

PROGRAMME DE STOCK
CAILLEBOTIS TOLE / FIXATION

Largeur
(mm)

CAILLEBOTIS
TOLE

Hauteur
(mm)

Longueur
(mm)

Masse
(kg/p)

Code / Matière

TOLPICOT ® A 01

TOLMIXTE ® A 02

TOLCRENEAUX ® A 03

TOLDIAMANT ® A 04

CLAME CL Ref. CL
Code 3001180 GC

15

RONDELLES pour fixation de caillebotis

TOLPLUS ® A 06

* Pour Tolpicot A01 et Toldiamant A04 contrepercer le caillebotis sur site à ø9.

8

Code 3001416 3001429 3001430 3001431

GC IN

SZ AL

LC

Acier galvanisé à chaud
après fabrication

Acier inoxydable 304L

Acier galvanisé en continu Alliage aluminium 5754

Acier laminé à chaud

l
(mm)

Hauteur
profil

H

180

240

300

360

60 60

9x153 9x60

h

606060

9x154 9x60

h

79 3131

9x154 9x60

h

9x154

104 3131

9x60

h

ETRIER pour plancher platelage (boulonnerie Ø8 disponible)

50
75

50
75

50
75

50
75

h
(mm) Code

40
65

40
65

40
65

40
65

3002650
3002651

3002652
3002653

3002654
3002655

3002656
3002657

30 20,4 3001606 SZ
240 50 22,8 3000036 SZ

4002
300 50 26,6 3001611 SZ

20,4 3001709 SZ180 22,3 3001793 GC
22,8 3000108 SZ

240
4002

10,2 3000144 AL

50
25,0 3000156 GC
22,8 3000132 IN

300 26,6 3001716 SZ

240 25,0 3000228 GC

50 4002

300 29,2 3001905 GC

180 50 20,3 3001919 SZ

240 30 20,3 3001921 SZ
50 3996 22,8 3000252 SZ

300 50 26,6 3001926 SZ

20,4 3002024 SZ
180 20,4 3002045 LC

22,4 3002108 GC
22,8 3000396 SZ

240 22,8 3000420 IN
22,8 3000408 LC
25,0 3000444 GC

50 4020 26,6 3002031 SZ
300 26,6 3002052 LC

29,2 3002115 GC
29,8 3002035 SZ

360 29,8 3002056 LC
32,8 3002119 GC

480 37,3 3002124 GC

Fixation pour
mailles 21 ou
33 mm

Fixation
universelle
pour toutes
mailles

h < 40 9 PFACG 35 9 PFACI 35
h ≥ 40 9 PFACG 36 9 PFACI 36

maille 21
h < 40 9 PFACG 22 9 PFACI 22

h ≥ 40 9 PFACG 23 9 PFACI 23

maille 33
h < 40 9 PFACG 24 9 PFACI 24

h ≥ 40 9 PFACG 25 9 PFACI 25

h < 40 9 PFACG 20 9 PFACI 20

h ≥ 40 9 PFACG 21 9 PFACI 21

maille 21
h < 40 9 PFACG 37 9 PFACI 37
h ≥ 40 9 PFACG 38 9 PFACI 38

maille 33
h < 40 9 PFACG 39 9 PFACI 39
h ≥ 40 9 PFACG 40 9 PFACI 40

FIXATIONS

Hauteur du
caillebotis

h (mm)

GC
Galvanisé à

chaud
INOX 316

Code

Eclissage
pour mailles
21 ou 33 mm

Eclissage
universel pour
toutes mailles

Fixation HILTI

Hauteur
(mm)

SZ
Galvanisé en

continu

Code

GC
Galvanisé à chaud

Clou

Coupelle
25/30
35/40
45/50

Conditionnement par 100

8PFACZ13
8PFACZ14
8PFACZ15

8PFACZ16

8PFACG13

Tél : 33 (0) 3 21 64 75 49 - Fax : 33 (0) 3 21 64 75 42 - www.meiser.fr - bethune@meiser.fr Tél : 33 (0) 3 21 64 75 49 - Fax : 33 (0) 3 21 64 75 42 - www.meiser.fr - bethune@meiser.fr Tél : 33 (0) 3 21 64 75 49 - Fax : 33 (0) 3 21 64 75 42 - www.meiser.fr - bethune@meiser.fr



PROGRAMME DE STOCK

9

Mailles

sens porteur x sens travers

(mm)

CAILLEBOTIS

Résine polyester isophtalique

Code

KEOPS
caillebotis pultrudés

KEFREN
caillebotis moulés

30 x 6

30 x 6

30

1000 x 1000
2400 x 1000
3000 x 1000

1000 x 1000
2400 x 1000
3000 x 1000

1000 x 1006,
2400 x 1006,
3000 x 1006,

1000 x 981,5
2400 x 981,5
3000 x 981,5

2400 x 1000

14,9

10,4

14 3000023

19 x 104

31 x 104

19 x 19

Maille

(mm)

Hauteur

(mm)

Dimension panneau

(mm)

Masse

(kg/m2)

Code

Dimensions panneau

sens porteur x sens travers
nominal réel en

(mm) (mm)

Masse

(kg/m2)

Barre portante

dimensions

(mm)

CAILLEBOTIS KEOPS POUR
MARCHES D’ESCALIERS

FIXATION

INOX 316

KIT DE RESINAGE
DES CHANTS

Pour commander une marche compléte,
préciser les codes et quantités :

EQUERRE POUR
MARCHE D’ESCALIER

b

230
330

3000021
3000022

Livrées par paire

PROGRAMME DE STOCK CAILLEBOTIS ET MARCHES COMPOSITES

CodeL

(mm)

Maille

(mm)

b

nominale
(mm)

réel
(mm)

0800
1000
0800
1000
0800
1000
0800
1000

Masse

(kg/p)

3,1
3,9

Marche
Equerre

1
2

voir ci-contre

voir ci-dessous

3000026
3000028

3000027
3000028

voir ci-contre

voir ci-dessous
1
2

4
4

4
4

Marche
Equerre

Cavalier
Boulon

Cavalier
Boulon

4,3
5,4
2,2
2,8
3,1
3,9

3000013
3000014
3000015
3000016
3000017
3000018
3000019
3000020

b

230

330

230

330

237

337

234

345

19 x 104

31 x 104

L

b

3000004
3000005
3000006

3000010
3000011
3000012

Maille
(mm)

Description Quantité Code

Code

19 x 104

31 x 104

Maille

(mm)

Description DescriptionCode Code

3000024

3000030

19
Cavalier, Clame
Vis Q 8x60,
Ecrou C5

Résine,
Tube durcisseur,
Gobelet,
Batonnet de mélange,
Pinceau, Gants.

Cavalier19

31 3000025

3000026
Cavalier31 3000027
Vis Q 8x60 et
Ecrou C519

ou
31

3000028

Clame d’eclissage 3000029

Maille sécurité (étanche bille de 20 mm).

RM
LIL

LE
40

4
90

6
89

3
00
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23
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PROGRAMME DE STOCK

9

Mailles

sens porteur x sens travers

(mm)

CAILLEBOTIS

Résine polyester isophtalique

Code

KEOPS
caillebotis pultrudés

KEFREN
caillebotis moulés

30 x 6

30 x 6

30

1000 x 1000
2400 x 1000
3000 x 1000

1000 x 1000
2400 x 1000
3000 x 1000

1000 x 1006,
2400 x 1006,
3000 x 1006,

1000 x 981,5
2400 x 981,5
3000 x 981,5

2400 x 1000

14,9

10,4

14 3000023

19 x 104

31 x 104

19 x 19

Maille

(mm)

Hauteur

(mm)

Dimension panneau

(mm)

Masse

(kg/m2)

Code

Dimensions panneau

sens porteur x sens travers
nominal réel en

(mm) (mm)

Masse

(kg/m2)

Barre portante

dimensions

(mm)

CAILLEBOTIS KEOPS POUR
MARCHES D’ESCALIERS

FIXATION

INOX 316

KIT DE RESINAGE
DES CHANTS

Pour commander une marche compléte,
préciser les codes et quantités :

EQUERRE POUR
MARCHE D’ESCALIER

b

230
330

3000021
3000022

Livrées par paire

PROGRAMME DE STOCK CAILLEBOTIS ET MARCHES COMPOSITES

CodeL

(mm)

Maille

(mm)

b

nominale
(mm)

réel
(mm)

0800
1000
0800
1000
0800
1000
0800
1000

Masse

(kg/p)

3,1
3,9

Marche
Equerre

1
2

voir ci-contre

voir ci-dessous

3000026
3000028

3000027
3000028

voir ci-contre

voir ci-dessous
1
2

4
4

4
4

Marche
Equerre

Cavalier
Boulon

Cavalier
Boulon

4,3
5,4
2,2
2,8
3,1
3,9

3000013
3000014
3000015
3000016
3000017
3000018
3000019
3000020

b

230

330

230

330

237

337

234

345

19 x 104

31 x 104

L

b

3000004
3000005
3000006

3000010
3000011
3000012

Maille
(mm)

Description Quantité Code

Code

19 x 104

31 x 104

Maille

(mm)

Description DescriptionCode Code

3000024

3000030

19
Cavalier, Clame
Vis Q 8x60,
Ecrou C5

Résine,
Tube durcisseur,
Gobelet,
Batonnet de mélange,
Pinceau, Gants.

Cavalier19

31 3000025

3000026
Cavalier31 3000027
Vis Q 8x60 et
Ecrou C519

ou
31

3000028

Clame d’eclissage 3000029

Maille sécurité (étanche bille de 20 mm).

RM
LIL
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40
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00
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